
общее количество витковnt
количество активных витковn
количество загрузочных циклов вплоть до изломаN
подъем витковммm

минимальная допустимая длина пружины - с учетом SаммLn

Lc мм блочная длина пружины (все витки лежат друг на друге)
номинальная длина, соответствующая пружинящей силе F1, F2ммL1, L2

номинальная длина незагруженной пружиныммL0

длина пружиныммL
упругость относительно миним. длины пружины LnNFn

упругость относительно длины L1, L2NF1, F2

упругость пружины 

Di

d
F N

номинальный диаметр проволоки (прута)мм
внутренний диаметр пружины

мм внешний диаметр пружины

мм

De

обозначение единицы описание

внутренний диаметр между активными витками
незагруженной пружины

мм2
De+Di D =

a0 мм

средний диаметр обмотки

De увеличение внешнего диаметра пружины при нагрузкемм

Fc th теоретическая сила при блочной длине Lс
(действительная сила, как правило, больше)

N

Sa количество минимальных шагов между
отдельными активными витками при длине Ln

мм

*

*

- данные, необходимые для обработки Вашего требования

опорная поверхность - пришлифованная
количество штук
материал

- правая
обмотка - левая

*

- непришлифованная

*
*
*

*

*

*

*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРУЖИН СЖАТИЯ 

*

Дальнейшие требования просим сообщить нам в запросе.
Если у Вас имеется чертежная документация, просим прислать ее нам по факсу
или по электронной почте в формате JPG, PDF  и т.п. или в некотором формате CAD
(dwg, dxf, igs, iges и т.п.). 
Можете также прислать нам образец, по которому мы подготовим Ваш заказ.

SACH
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